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TIRANTI-TIRAFONDI-FILETTATURE TIRANTI
ZINCHERIA A CALDO
Data:
RICHIESTA DI OFFERTA
Inviare via email a vendite@zardinisrl.it Referente:
* Campi obbligatori
** (HDG) = zincato a caldo
Quantita *: pezzi
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Misure
D*: mm (diametro tondo)
L*: mm (lunghezza totale)
M *: mm (diametro filetto)
F1*: mm (lunghezza primo filetto) O Destro O Sinistro
F2*: mm (lunghezza secondo filetto) O Destro O Sinistro
Altre configurazioni tipiche: (in sostituzione di F2)
[ piastra saldata con foro [ Piastra saldata [ Dado saldato
S
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O Disassata 7= — I OTonda O UNI 5587 (alto)
— =18 | ,
O Quadrata O UNI 5588 (Medio)
& C1 O Al centro
C1: mm Spessore: mm | C3: mm O Terminale liscio
D1: mm R1: mm | S: mm O Altro (Allegare disegni)
Tipo acciaio *: Finitura *:
Q S355 (EN10025-2 - CE) —grado: JR JO J2 Q Grezzo
Q S275 (EN10025-2 - CE) —grado: JR JO J2 Q Zincato a caldo (HDG) **
Q Classe 8.8 ISO 898-1 (25CrMo4, 42CrMo4 EN10343 — CE) Q Altro:
Altro:
Accessori: se zincati a caldo (HDG**) devono essere montati per verifica assemblaggio
Dadi (quantita per ogni tirante): Rondelle (quantita per ogni tirante):
Q Alti (UNI 5587): O (HDG) ** a Normali (ISO7089 — HV100 — R40): O (HDG) **
Q Medi (lSO 4032) O (HDG) *k Q Altre rondelle (tlpO e finitura):
Q Bassi (UNI 5589): 0 (HDG) ** O Canaula (Tenditore): O Aperta (Cl.4) O Chiusa (Cl.5)

Q Altro (tipo e finitura):

Spezzoni di prova: Quantita

O Manicotto dx/sx a disegno (allegare)
Q Altro:

Lunghezza:
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